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Geberit Kombifix element za konzolnu WC Solju, 108 cm, sa ugradnim vodokotliéem Sigma 12 cm
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Primer slike

Namene

» Zaozidane zidove

* Zaugradnju u predzidne konstrukcije delimi¢ne ili visine etaze

¢ Zakonzolni WC sa prikljuénim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
* Zajednokoli¢insko, dvokoli€insko ili start/stop ispiranje

Karakteristike

* Montazni ram, zavrSna obrada pe€enim lakom

* Montazni ram sa Cetiri pri€vrsna ugaonika

* Dubina montaze, podesiva, 12-20,5 cm

¢ Prikljuéno koleno koje se moze montirati bez alata

Kod fabrickog podeSavanja moguce je automatsko naknadno

ispiranje

Radovi na montazii servisu na ugradnom vodokotliéu bez alata

Priklju¢ak za vodu, pozadi ili gore na sredini

Gradevinska zastita Stiti otvor za servisiranje od vlage i prljavstine
Gradevinska zastita za revizioni otvor koja se moze seci prema duzini
Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priklju¢ku Geberit

AquaClean uredaja za WC tus

Sa moguénosc¢u uévrséenija za prikljuCak elektricnog napajanja

Tehniéki podaci

* Ucvrscivanje prikljuénog kolena za montazu bez alata sa prednje

strane
* Ugradni vodokotli¢ sa aktiviranjem sa prednje strane

* Ugradni vodokotli¢ sa izolacijom protiv kondenzacije

Obim isporuke

¢ Priklju¢ak vode R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim
ugaonim ventilom i ruénim to¢ki¢em .

* Gradevinska zastita za revizioni otvor .

Proto¢ni pritisak 0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode 25°C
Fabri¢ki podeSena koli€ina ispiranja 6i3l
Opseg podesavanije vece koli¢ine vode za ispiranje 45/6/751
Opseg podesavanja manje koli¢ine vode za ispiranje 3-41

Spojnica za prelaz od PE-HD, 2 90/ 110 mm
2 zastitna ¢epa
Set zvuéne izolacije

* Prikljuéni set za WC, 2 90 mm * 2 navojne Sipke M12

¢ Prikljuéno koleno od PE-HD, @ 90 mm * Materijal za pri¢vrscivanje
Br. art. B H T
110.366.00.5 42cm 108 cm 12cm

Dodatna oprema

¢ Geberit Kombifix komplet potpornih nogu
* Geberit Kombifix kompleti stubova sa plo€om stope
* Geberit ugradna kutija za elektro priklju¢ak za suvu i masivnu konstrukciju

Izradeno sa Geberit podacima o proizvodima - 30/11/2020



