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BATHTUB
BADEWANNE

Tamia 170 x70

2

615

NN )

1700
290
.

q ﬁ/_i \ ) .

\ i M ) g |

p o e
) o
e
>
60 60 g
1260
VOLUME (1) MAX. LOAD (k) FLOOR LOAD (ka/m %)
VOLUMEN (1) MAX. BELASTUNG (kg ) BODENBELASTUNG ( kg/m?)
215 355 300
— Drain spot @ 50mm INSTALLATION RECOMMENDATION
< Abflussplatz @ 50 mm MONTAGEEMPFEHLUNG
B - Panel — option

— Moglichkeit — Schiirze
Recommended overflow set PAL 450
Vorgeschlagene Uberlaufgarnitur
Recommendations for the installation of bathtub without panel M MK 03
Empfehlungen fiir die Montage von Badewannen ohne Schiirze ’
Recommendations for the installation of bathtub with panel N MK 07
Empfehlungen fiir die Montage von Badewannen mit Schiirze ’
Option of the built—in bathtub base Nr. MK 05
Maglichkeit des Sockels fiir die Badewannen ohne Schiirze PAK 507
Option of the bathtub base with panel Nr. MK 20
Méglichkeit des Sockels fiir die Badewannen mit Schiirze Set FAN cooe
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IN DER ANGEGEBENEN BADEWANNE WERDEN MASSAGESYSTEMEN NICHT EINGEBAUT

WE DO NOT INSTALL MASSAGE SYSTEMS IN THE GIVEN BATHTUB
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TAMIA 170x70
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TION SHURZE FUR BADEWANNE
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