B GEBERIT

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotliéem 12 cm, tipka za
aktiviranje Delta51
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Namene

Za suvu gradnju

Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimi¢ne ili visine etaze

Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaze

Za konzolni WC sa priklju¢nim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
Za konzolni WC sa projektovanom duzinom do 62 cm

Za jednokoli¢insko, dvokoli¢insko ili start/stop ispiranje

Za debljine poda 0-20 cm

Karakteristike

Samonosedéi okvir sa zavrsnom obradom pec¢enim lakom

Okvir gore, otvoren

Okvir sa rupama @ 9 mm za uévrséenje u konstrukciji od drvenih okvira
Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za
elemente sa otvorenim okvirom gore

Pripremljen okvir za podupirace kod WC keramike sa malom oslonom
povrs§inom

Potporne noge pocinkovane

Obim isporuke

Ugaoni ventil R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa prikljucnim
prstenom

Gradevinska zastita za revizioni otvor, od polistiren pene

2 vijka za okvir tipke

Tipka za aktiviranje Delta51

2 zidna sidra

Priklju¢ni set za WC, 2 90 mm

Potporne noge, podesive od 0-20 cm

Ploce stope od plastike

Dubina ploCe stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
Prikljuéno koleno koje se moze montirati bez alata

Ugradni vodokotli¢ sa aktiviranjem sa prednje strane

Ugradni vodokotli¢ sa izolacijom protiv kondenzacije

Kod fabrickog podeSavanja moguce je automatsko naknadno
ispiranje

Prikljucak za vodu, pozadi ili gore na sredini

Opremljen praznom cevi za dovod vode ka prikljuc¢ku Geberit
AquaClean uredaja za WC tu$

Sa moguénoséu ucévrséenija za prikljucak elektriénog napajanja

Tehnicki podaci

Maksimalna temperatura vode 25°C
Fabri¢ki podesena koli€ina ispiranja 6i3l
Opseg podesavanije vece koli¢ine vode za ispiranje 45/6/751
Opseg podeSavanja manje koli¢ine vode za ispiranje 3-41

Priklju¢no koleno od PE-HD, @ 90/ 90 mm
Spojnica za prelaz od PE-HD, 2 90/ 110 mm
2 zastitna ¢epa

Traverza za podmetac za oblogu

2 navojne Sipke M12

Set zvuéne izolacije

Materijal za pri¢vrséivanje

Br. art. Boja / povrSina B H T
458.128.11.1 alpsko bela 50 cm 112¢cm 12cm
458.128.21.1 sjajna hrom 50cm 112 cm 12cm

Izradeno sa Geberit podacima o proizvodima - 13/11/2020



