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Geberit kvadratna tuš kada Sestra

   

Namene

Za ugradnju unutar zgrada
Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
For floor constructions with shower tray legs up to top edge of the 
finished floor 10–25 cm
Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

Kvadratno
Struktuirana površina
Izlaz pozadi na sredini
Antislip class according to DIN: Class C
Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24

Tehnički podaci

Materijal proizvoda kamena smola

Obim isporuke

Poklopac odvoda

Dodatno za poručivanje

Geberit odvod za tuš kade Sestra

Br. art. Boja / površina L L1 B B1

550.250.00.1 bela / struktura škriljca 90 cm 83.3 cm 90 cm 82.2 cm

550.260.00.1 siva / struktura škriljca 90 cm 83.3 cm 90 cm 82.2 cm

550.270.00.1 grafitna / struktura škriljca 90 cm 83.3 cm 90 cm 82.2 cm

Dodatna oprema

Geberit odvod za tuš kade Sestra, visina sifona 50 mm, odvod od PE
Geberit odvod za tuš kade Sestra, visina sifona 30 mm, odvod od PE
Geberit komplet za popravku za tuš kade od kamene smole
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