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Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem, jednokoličinsko ispiranje, zidno dugme 
za ispiranje

  

Namene

Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih 
vodokotlića
Za jednokoličinsko ispiranje
Za masivnu i suvu konstrukciju
Za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
Za Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm
Za Geberit Delta predzidne vodokotliće 12 cm
Za Geberit Kappa ugradne vodokotliće 15 cm
Za Geberit predzidne vodokotliće AP140

Za kupatilski nameštaj

Karakteristike

Tipka za aktiviranje od nerđajućeg čelika
Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za 
jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom 
pločom

Tehnički podaci

Sila aktiviranja < 25 N

Obim isporuke

Dugme za ispiranje
Dizalica, pneumatska
Pneumatsko crevo dužine 3,5 m

Umetak obloge od EPS
Prazna cev dužine 3 m
Materijal za pričvršćivanje
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