Geberit Xeno2 umivaonik sa povrsinom za odlaganje
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¢ Sa povrsinom za odlaganje
Karakteristike
« Moguénost ugradnje sa ormari¢em za umivaonik Tehnicki podaci
¢ Asimetri¢an element Materijal proizvoda fina peéena glina
Dodatno za porucivanje
* Priklju€ak umivaonika
Br. art. Boja / povrsina Otvor slavine Preliv Povrsina za odlaganje B H T
500.533.01.1 bela/KeraTect na sredini bez desno 90cm 14 cm 48 cm
500.535.01.1 bela/KeraTect na sredini bez levo 90cm 14 cm 48 cm
500.534.01.1 bela/KeraTect bez bez desno 90cm 14 cm 48 cm
500.536.01.1 bela/KeraTect bez bez levo 90cm 14 cm 48 cm

Dodatna oprema

* Geberit direktni samocistedi sifon za umivaonik, horizontalni odvod

¢ Geberit izlivni ventil sa slobodnim priklju¢kom vode i poklopcem ventila

* Geberit direktni samocisteci sifon za umivaonik, model za uStedu prostora, horizontalni odvod
* Geberit Xeno? umivaonik sa povrSinom za odlaganje
* Geberit materijal za pri¢vr§éenje za umivaonik

o

* Geberit priklju¢ak za umivaonik Clou, sa polugom za aktiviranje samo za umivaonike sa jednim otvorom za slavinu. Sa umivaonicima 60 i 90 cm sa
jednim otvorom za slavinu kompatibilno samo ako au montirani bez donjeg ormana.

Izradeno sa Geberit podacima o proizvodima - 04/12/2020



